
To Lock Door When Inside:

Press the single button on the interior 
escutcheon. You will hear a      “lock 
confirmation” tone and see the button flash.

To Unlock Door When Inside:  

Press the single button on the interior 
escutcheon and turn the handle during 
the      “unlock” tone and button flash.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 0

Quick Start Instructions Setting Up Users & Entering Commands

SAVE THIS USER GUIDE
FOR FUTURE REFERENCE

To Lock Door When Leaving:  

Enter your 4-digit User Code and wait 
for a      “lock confirmation” tone or keypad light 
flash.

To Unlock Door When Entering:  

Enter your 4-digit User Code, 
turn handle and open door 
during the      “unlock” tone and keypad 
light flashes.

Manual Release
To manually release the lock, simply slide the 
black button at the bottom of the interior 
escutcheon to the right and hold while turning 
the handle to open the door.

Releasing the black button while the handle is 
turned will ensure the door remains unlocked 
until electronic operation is restarted.

The Intevia® Keyless Electronic Lockset can store a single programming 
code and up to 10 unique additional 4-digit User Codes for family 
members, outside service providers, friends, etc.

It is recommended to change programming code.  
If step 1 is skipped go directly to step 2.

The Programming Code will not operate door.  
Do not use the same 4 digit code for the program code and a user code

Step 1  - Change Factory Default Programming Code 
Listen for      confirmation tones and watch for keypad light flashes.

The default Programming Code is 1357.

Press: 1357     11     New Program Code     New Program Code     

 Example: 1357     11     4444      4444  
 The Programming Code has been changed to 4444.

Step 2  - Enter First User Code (4-Digit) 
Press: Programming Code     33     New User Code     New User Code     

 Example: XXXX     33     3553     3553  
 The User Code 3553 has been added to memory. 

Setup Complete!  The new User Code will lock and unlock door.

Enter Additional User Codes (4-Digit) 
Press: Programming Code     33     New User Code     New User Code     

 Example: XXXX     33     2662     2662  
 The User Code 2662 has been added to memory.

Delete User Code 
Press: Programming Code     55     User Code     User Code     

 Example: XXXX     55     2662     2662  
 The User Code 2662 has been removed from memory.

Reset to Factory Default Programming Code & Delete All User Codes:  

Press 1 on the external keypad & the interior button together for 
5 seconds. You will hear 3 short beeps. Your Programming Code 
is reset to 1357 and all user codes are deleted.

Please note: 

Incorrect sequences result in a 2 second audible beep 
and 3 seconds timeout to clear.

User Codes Full (10) will be alerted with a long beep.

Incorrect User Code entries will also be alerted with a long beep.

Lost Code When Locked: Slide Manual Release on the interior escutch-
eon to the side and turn handle to unlock.
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Low Battery Warning:  

When the battery is near the end of its useful life, the interior 
button will flash red 1 time along with 5 beeps after each use.

Please replace the batteries at this point. All 4 batteries should be 
replaced at the same time. DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES.

Note:  Due to battery limitations, the low battery warning may indicate 
prematurely at very cold temperatures.

Critically Low Battery Warning:  

When the battery is at the end of its useful life, the unit will 
only unlock once and will not lock until batteries are replaced.   

The internal button will flash red 5 times with no beep.

Exterior Use Batteries

Low Battery PowerInterior Use
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4 AAA Energizer Lithium batteries are required to 
maximize battery life and performance at tempera-
ture extremes. AAA alkaline batteries 
are not recommended and should not be used. 

To Replace Batteries:

Remove bottom screw and battery 
cover to access the batteries.

Manual release always allows immediate 
unlock from the inside. 
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El sistema electrónico de la cerradura de Intevia® Keyless puede almacenar 
un solo código de programación y hasta 10 códigos de 4 dígitos adicionales 
únicos del usuario para los miembros de la familia, los abastecedores de 
servicio exterior, los amigos, el etc.

Se recomienda cambiar el código de programación. 
Si se salta el paso 1 vaya directamente al paso 2.

El código de programación no funcionará la puerta.
No utilice el mismo código de 4 dígitos para el código 
del programa y un código del usuario.

Paso 1  - Cambie El Código De Programación Del Defecto De la Fábrica 
Espere a      escuchar los tonos y ver la luz intermitente del teclado numérico.

El código de programación del defecto es 1357.

Prensa: 1357     11    El Nuevo Código Del Programa    El Nuevo Código Del Programa     

 Ejemplo: 1357     11     4444      4444  
 El código de programación se ha cambiado a 4444.

Paso 2 - Introduzca El Primer Código Del Usuario (4-Dígitos)
Prensa: 
Codigo Del Programa     33     Nuevo Código Del Usuario     Nuevo Código Del Usuario

 Ejemplo: XXXX      33      3553      3553  
 El código 3553 del usuario se ha agregado a la memoria. 

¡Disposición Completa! El nuevo código del usuario trabará y abrirá la puerta.

Para Trabar La Puerta Por Dentro:

Presione el solo botón en el escudo interior. 
Usted oirá un tono de       “confirmación 
de la cerradura" y verá la luz intermitente.

Para Abrir La Puerta Por Dentro:  

Presione el solo botón en el escudo interior y dé 
vuelta a la manija durante el tono de       "abrir".
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Instrucciones de Comienzo Rápido Creación De Usuarios Y Entrar Comandos

GUARDE ESTE GUIA DEL USUARIO
PARA LA REFERENCIA FUTURA

Para Trabar La Puerta Al Irse:  

Incorpore su código de 4 dígitos y espere a 
escuchar el tono de ‘confirmación de la 
cerradura’ y ver la luz intermitente.

Para Abrir La Puerta Al Entrar:  

Introduzca su código de 4 dígitos del usuario, 
dé vuelta a la manija y abra la puerta durante 
el tono       “abrir.”

Lanzamiento Manual
Para lanzar manualmente la cerradura, resbale 
simplemente el botón negro en el fondo del 
escudo interior hacia la derecha y sostenga 
mientras que da vuelta a la manija para abrir 
la puerta.

Lanzar el botón negro mientras que se da vuelta 
la manija asegurará la puerta abierta hasta que 
se recomienza la operación electrónica.

Introduzca Los Códigos Adicionales Del Usuario (4-Digitos) 
Prensa: 
Código De Programación     33     Nuevo Código Del Usuario     Nuevo Código Del Usuario

 Ejemplo: XXXX     33     2662     2662  
 El código 2662 del usuario se ha agregado a la memoria.

Cancelación de Código Del Usuario
Prensa: 
Código De Programación     55     Código Del Usuario     Código Del Usuario     

 Ejemplo: XXXX     55     2662     2662  
 El código 2662 del usuario se ha quitado de memoria.

El reajuste al código de programación del defecto de la fábrica y 
suprime todos los códigos del usuario:  

Presione 1 en el telclado numérico externo y el botón interior junto por 5 
segundos. Usted oirá 3 señales sonoras cortas. Su código de programación 
se reajusta a 1357 y se suprimen todos los códigos del usuario.

Por favor note: 
Las secuencias incorrectas dan lugar a señales sonoras audibles 
de 2 segundos y de 3 segundos al claro.

Los códigos del usuario (10) serán alertados por completo 
con una señal sonora larga.

Las entradas incorrectas del código del usuario también serán 
alertadas con una señal sonora larga.

Código Perdido Cuando Es Bloqueado: Resbale el lanzamiento manual 
en el escudo interior hacia el lado y dé vuelta a la manija para abrir.

                  Sistema De Cerradura Electronica 
Sin Llave Guía del Usuario Modelo 6101LM 

Advertencia Baja De la Batería:

Cuando la batería está cerca del final de su vida útil, el botón interior 
destellará rojo 1 vez junto con 5 señales sonoras después de cada uso.

Substituya por favor las baterías a este punto. Las 4 baterías se deben 
substituir en el mismo tiempo. NO MEZCLE LAS BATERÍAS VIEJAS Y NUEVAS.

Advertencia Críticamente Baja De la Batería:  

Cuando la batería está en los finales de su útil vida, la unidad abrirá 
solamente una vez y no se trabará hasta que las baterías se substituyen.

El botón interno destellará rojo 5 veces sin señal sonora.

AVISO: A causa de limitaciones de la batería, la advertencia baja de la 
bateria puede sonar prematuramente a las temperaturas muy frías.

Uso Exterior Baterías

Energía De Batería BajaUso Interior
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4 baterías del litio Energizer del AAA se requieren 
para maximizar vida y funcionamiento de la batería 
en los extremos de la temperatura. Baterías alcalinas 
del AAA no se recomiendan y no debe ser utilizado.

Para Substituir Las Baterías:

Quite la cubierta inferior del tornillo y 
de la batería para tener acceso a las baterías.

El lanzamiento manual siempre abrirá 
inmediatamente por dentro. 

nuevo 
código de programación: código del usuario:

Área Para escribir Códigos
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